MENETELMA JA JARJESTELMA LANGATTOMASSA TIEDONSIIRTOVERKOSSA 
SISALLON SIIRTAMISEKSI PAATELAITTEELLE SEKA VASTAAVA 
PAATELAITE, PALVELIN JA SELAINVALINEET 



5 Field of the Invention 

Keksinnon kohteena on menetelma langattomassa 

tiedonsiirtoverkossa sisallon (content) siirtamiseksi 
paatelaitteelle , jossa menetelmassa tiedonsiirtoverkossa 

10 olevalle palvelimelle jarjestettya sisaltoa siirretaan 
_ tiedonsiirtona tiedonsiirtoverkon kautta paatelaitteelle 
selailtavaksi selainistunnossa ja jossa ainakin osaan 
sisallosta liittyy ainakin yksi erityinen tunniste, jolla 
indikoidaan kyseisen sisallon . erityisluonnetta sen 

15 hallitsemiseksi asetetulla tavalla, Menetelman lisaksi 
•keksinto koskee myos vastaavaa jarjestelmaa, paatelaitetta, 
palvelinta ja selainvalineita . 

Background of the Invention 

20 

Useisiin nykyisin tunnetuista matkaviestinpaatelaitteista on 
jarjestettyna selainsovellus , joilla voidaan esittaa 
paatelaitteen naytolla esimerkiksi merkintakielimuotoisia (ML, 
markup language) tiedostoja. Tallaiset tiedostot voivat 

25 sisaltaa pelkan leipatekstin lisaksi esimerkiksi erilaista 
resurssidataa. Tallaiseen resurssidataan voidaan lukea 
kuuluvaksi, mutta ei kuitenkaan tassa tapauksessa tai tasta 
edespainkaan mitenkaan rajoittavasti, esimerkiksi 

kuvaelementit , piirrokset, ikonit, reunukset (borders) , 

30 audiodata tai muu yleensakin paatelaitteilla kasiteltavissa 
tai tulkittavissa oleva sisaltodata ja sovellukset. 
Merkintakieliset tiedostot voidaan noutaa tunnetun tekniikan 
mukaisesti tiedonsiirtoverkkoon jarjestetylta palvelimelta, 
joka on jarjestetty tarjoamaan selailtavaa sisaltoa 
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paatelaitteille ja jota palvelimelta ladattua sisaltoa sitten 
voidaan esittaa kayttajalle paatelaitteen selaimella, 

Tunnettua tekniikkaa nykyisien selainsovelluksien tapauksessa 
5 edustaa esimerkiksi sellainen toimintatapa, jossa 
paatelaitteen selaimella lahetetaan tiedonsiirtoverkkoon 
jarjestetylle palvelimelle latauspyyntoja sisallon 

lataamiseksi paatelaitteelle . Palvelin vastaa latauspyyntoihin 
kokoamalla niissa identif ioidun sisallon ja lahettamalla sen 
10 vastauksena paatelaitteelle. Paatelaite vastaanottaa sitten 
sisaltodatan, joka selainsovelluksella mahdollisesti 

parseroidaan paatelaitteen naytolla esitettavissa olevaan 
muotoon . 

15 Eraana esimerkkina tallaisesta mahdollisesti parserointia 
edellyttavasta merkintakielesta voidaan mainita XML 
(extensible Markup Language) , johon perustuvat esitystavat 
ovat nykyisin yleistyneet kayttoon sisallon esittamisessa . XML 
tunnetaan eraanlaisena metakielena, jolla voidaan maaritella 

20 rakenteellisia merkkauskielia . 

Paatelaitteiden selainsovelluksien yhteydesta on nykyisin 
tunnettua tnyps niin sanotun valimuistitoiminnon ^ eli cache- 
muistin kaytto. Valimuistilla tarjotaan paatelaitteen 

25 selaimelle datapuskuri, johon voidaan tallentaa jo aiemmin 
selailun yhteydessa tiedonsiirtoverkosta paatelaitteelle 
siirrettyja merkintakielitiedostoja ja/tai niihin liittyvaa 
resurssisisaltoa naiden myohempaa sujuvaa selailua yarten, 
Eraat selaimet sallivat kaytettavaksi myos selailun 

30 aloitussivuna paikallisesti valimuistiin jarjestettyja sivuja 
tai niin sanottuja kirjanmerkkisivuja , Joissain ratkaisuissa 
aloitussivu voidaan joutua joka kerta noutamaan selailua 
aloitettaessa ehka jopa verkkoon jarjestetylta palvelimelta 
asti. 

35 
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Eraille matkaviestinverkoissa operoiville tahoille on ilmennyt 
nykyiseltaan tarve tuoda paatelaitteiden kayttajille 
tarjpttavaksi esimerkiksi erityisia selailun aloitussivuj a tai 
niin sanottuja portaaleja, jotka ladataan paatelaitteen 
5 naytolle selaimen kaynnistyksen yhteydessa. Eraita, mutta ei 
kuitenkaan mitenkaan rajoittavia esimerkkeja tallaisista 
tahoista ovat operaattorit , palvelun- / sisallontarjoajat ja 
paatelaitevalmistajat . Tunnetusti tallaisten aloitussivuj en 
esitysasusta halutaan kayttajaa ajatellen mahdollisimman 

10 nayttava ja viihtyisa, joka edellyttaa panostusta sen 
visuaaliseen ulkoasuun. Talloin sivuilla voidaan kayttaa jopa 
omaa erityista oletustyylitiedostoa (stylesheet) , jona voi 
toimia esimerkiksi peli tai yleensakin jokin sovellus, jolla 
saadellaan sivun yleista esitysasua. Tallaiseen tarkasti 

15 maariteltyyn jasentelylomakkeeseen, joka voi . kasittaa 
erilaisia resursseja, joista esimerkkeina mainittakoon 
graafiset elementit, reunukset, logot yms, jopa 
interaktiiviset sovellukset, on jarjestettyna 

tekstimuotoiselle inf ormaatiolle erityiset kentat tax 

20 tietoalueet, joihin puhdas teksti sitten sovitetaan. 

Pieni bittinopeuksisilla (low bit rate) tiedonsiirtokanavilla 
on tunnetusti hyvin hankalaa ellei jopa mahdotonta tarjota 
kayttajille hyvaksyttavissa olevaa selainistunnon 

25 vuorovaikutustasoa erityisesti sellaisissa palveluissa, jotka 
sisaltavat puhtaan tekstin sijasta tai ohessa runsaasti 
tiedostokooltaan puhtaaseen teksti in verrattuna suurempia 
resurssit iedosto j a . 

30 Tunnettua perustekniikkaa erityisesti tallaiselle pieni 
bittinopeuksiselle selailulle edustavat erilaiset standardit, 
joista voidaan mainita esimerkiksi WML-kuvauskieli . Naita 
kayttaen voidaan luoda erillisia sivustoja/palveluja 
nimenomaisesti pieni bittinopeuksiselle kaytolle normaalin 

35 Internet -kay ton sijasta. 
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Edellisten lisaksi tunnetaan myos viela joitain kehittyneempia 
tapoja tarjota selaimille valimuistitoimintoja . WO- julkaisusta 
03/030026 (Symbian Limited) tunnetaan eras tapa, jossa 
5 valitulle sisallolle voidaan asettaa erityinen lippu, jolla 
indikoidaan sisallolle annettua pysyvaisluonnetta 

paatelaitteen valimuistissa . Pysyvaisluonne ilmenee 

esimerkiksi silloin, kun paatelaitteen valimuistia 
tyhjennetaan muistitilan vapauttamiseksi . Tassakin ratkaisussa 

10 tallaisen erityisella tunnisteella varustetun sisallon 
latausproseduuri paatelaitteelle suoritetaan kuitenkin sinansa 
tunnetulla tavalla eli tiedonsiirto tapahtuu sisallon 
luonteesta/tyypista riippumattomasti . Paatelaite kohdistaa 
tassa palvelimelle sinansa tunnetunlaisen pyynnon sisallon 

15 lataamiseksi, johon latauspyyntoon palvelin sitten vastaa 
kokoamalla ja lahettamalla pyydetyn sisallon sen ^ 
erityisluonteesta riippumatta tiedonsiirtoverkon kautta 
paatelaitteelle oleellisesti varsinaisen selainistunnon 
yhteydessa. Nyt osa sanotusta sisallosta voi kasittaa 

20 tallaista valimuistissa oleellisen pysyvasti sailytettavaksi 
tarkoitettua sisaltoa, joka voidaan nayttaa selaimella 
kayttajalle esimerkiksi silloin, kun tama on 

tiedonsiirtoverkon ulottumattomissa . 

25 Edella kuvatunlairien ratkaisu ei kuitenkaan pysty vastaamaan 
esimerkiksi edella mainittujen operoijatahojen, kuten siis 
operaattorien, palveluntar joaj ien, paatelaitevalmistaj ien tai 
vastaavien asettamiin vaatimuksiin esimerkiksi tallaisella 
lipulla varustetun sisallon paivittamisessa . Eraan vaatimuksen 

30 tallaisen sisallon paivitettavyydelle asettaa esimerkiksi se 
seikka, etta operaattorit haluavat tarjota selaimelle 
oletusarvoisen tyylitiedostonsa, joka ainakin jossain 
vaiheessa tulee ajankohtaiseksi paivittaa. Myos esimerkiksi 
tar jolla oleviin palveluihin liittyvan sisallon aktiivinen 

.35 esiintuominen kayttajille on hankalaa tunnetun tekniifcan 



mukaisesti, koska sisallon siirtoa paatelaitteelle hallitaan 
tunnetun tekniikan mukaisesti paatelaitteen paassa. Viela 
edellisten lisaksi WO- julkaisussa esitetty ratkaisu ei 
juurikaan paranna pieni bittinopeuksisen selailun 
5 kaytettavyytta. 

Summary of the Invention 

Taman keksinnon' tarkoituksena on saada aikaan menetelma 
10 langattomassa tiedonsiirtoverkossa sisallon siirtamiseksi 
paatelaitteelle. Keksinnon mukaisen menetelman tunnusomaiset 
piirteet on esitetty oheisessa patenttivaatimuksessa 1. 
Edellisen lisaksi keksinnon tarkoituksena on saada aikaan myos 
vastaava jarjestelma, paatelaite ja palvelin, joiden 
15 tunnusomaiset piirteet ovat esitetty oheisissa 

patenttivaatimuksissa 15, 20 ja 22. Lisaksi keksinto koskee 
myos selainvalineita, jonka tunnusomaiset piirteet on esitetty 
patenttivaatimuksessa 23, 

20 Keksinnon mukaisessa menetelmassa ainakin osa paatelaitteelle 
siirrettavissa olevasta tai jo siirretysta sisallosta 
varustetaan erityisella sisallon hallinnoitavuutta 

indikoivalla tunnisteella . Ainakin osa tallaisesta 
tunnisteella varustetusta sisallosta siirretaan 

25 paatelaitteelle tausta-ajona (background processing) . 
Tallaiselle tausta-ajolle on esimerkillisesti luonteenomaista 
se, etta silla ei oleellisesti vaikuteta paatelaitteen 
varsinaisen selainistunnon tiedonsiirtoon. 

30 Keksinnon mukaisessa menetelmassa paatelaitteelle jarjestetaan 
asetetulla tavalla staattinen valimuistitoiminnallisuus, jonne 
jarjestettya erityisella tunnisteella varustettua sisaltoa 
voidaan hallita erittain joustavalla tavalla. Tahan hallintaan 
voidaan lukua kuuluyaksi esimerkiksi sisaltoon liittyvat 

35 paivitystoimenpiteet, joita eraan sovellusmuodon mukaisesti 
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voidaan paatelaitteelta kasin suoritettavien 

paivitystoimenpiteiden lisaksi tai ohella tehda jopa 
paatelaitteesta riippumattomasti esimerkiksi 

tiedonsiirtoverkosta kasin. 

5 

Menetelma tarjoaa mahdollisuuden useille eri tahoille ja 
toimijoille hallita paatelaitteelle tallennettavaa ja 
siirrettavaa sisaltoa. Menetelman tnyota mahdollistetaan 
matkaviestinverkoissa operoiville tai yleensakin jollain 

10 tavoin muuten niihin laheisesti liittyville osapuolille, kuten 
esimerkiksi paatelaitevalmista j ille tapa hallita 

paatelaitteelle siirrettya tai siirrettavissa olevaa sisaltoa 
paatelaitteen tai sen kayttajan toimesta suorittaman hallinnan 
ohella tai jopa taysin naista riippumattomasti . 

15 , . 

Erityisluonnetta indikoivan tunnisteen voi asettaa sisallolle 
jokin osapuolista. Tunnisteella varustettua sisaltoa ei 
poisteta paatelaitteen muistivalineiden yhteydesta .esimerkiksi 
tavanomaisten muistille tehtavien hallinnointitoimenpiteiden 

20 yhteydessa. 

Menetelman mukaisesti paatelaitteelle selailtavaksi saatettu 
sisalto ja palvelut, jotka voivat olla esimerkiksi jonkin 
tiedonsiirtoverkossa operoivan tai vaikuttavan tahon 
25 suosittelemia, toimivat useilla eri tavoilla paremmin kuin 
vastaavat palvelut ja toteutukset, jotka eivat kayta keksinnon 
mukaista menetelmaa. 

Eras esimerkki keksinnon mukaisella menetelmalla saatavasta 
30 parannuksesta on oleellisesti parantunut kayttaja 
vuorovaikutustaso esimerkiksi pieni bittinopeuksisessa 
tiedonsiirrossa . Talloin sisallon selailua ja palveluiden 
kayttamista, joihin liittyvista resursseista ainakin osa voi 
olla jar jestettyna paatelaitteen muistivalineiden yhteyteen 
35 muodostettuun staattiseen resurssiosioon, saadaan nopeutettua 
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sellaiselle kayttaja vuorovaikutustasolle , joka tunnetaan 
nykyisin esimerkiksi tekstipohjaisista palveluista. Viela 
eraita muita lisaesimerkke j a talloin saavutettavista 
parannuksista - ovat muun muassa pienentyneet 

5 vuorovaikutusviiveet , sisallon oleellisesti nopeutuneet 
lataustoimet ja pienentyneet tiedonsiirtokustannukset . 

Keksinnon mukainen paatelaite ja palvelin, jotka muodostavat 
tiedonsiirtoverkon kanssa keksinnon mukaisen jar jestelman, 

10 kasittavat toiminnallisuudet tallaisen erityisella 

tunnisteella varustetun sisallon hallinnoimiseksi ja 
paivittamiseksi jopa kayttajan toimista taysin 

riippumattomasti . Paatelaite, jolle keksinnon mukaiset 
selainvalineet on jarjestettyna, voi kasittaa eraan 

15 sovellusmuodon mukaan selailua analysoivan toiminnallisuuden, 
jonka perusteella sisaltoa voidaan siirtaa paatelaitteelle 
jopa etukateisesti . Tama voidaan tehda jopa ilman taytta 
varmuutta siita, etta kayttaja tulee selaamaan kyseista 
etukateisesti ladattua sisaltoa. 

20 

Muut keksinnon mukaiselle menetelmalle , jar jestelmalle, 
paatelaitteelle, palvelimelle ja selainvalineille ominaiset 
piirteet kayvat ilmi oheisista patenttivaatimuksista ja lisaa 
saavutettavia etuja on lueteltu selitysosassa. 

Brief Description of the Drawings 

Seuraavassa keksintoa, jota ei ole rajoitettu esitettaviin 
suoritusmuotoihin, selostetaan tarkemmin viittaamalla oheisiin 
30 kuviin, joissa 

Kuva 1 esittaa karkeaa kaaviokuvaa keksinnon 

mukaisesta jarjestelmasta, paatelaitteen 
toiminnallisuuksista ja selainvalineista ja 
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Kuvat 2 - 3 esittavat erasta esimerkkia keksinnon 

mukaisesta menetelmasta karkeana 

vuokaavioesityksena . 

5 Detailed Description of the Invention 

Kuvassa 1 esitetaan eras esimerkki keksinnon mukaisen 
menetelman toteuttavasta j ar j estelmasta langattoraassa 
tiedonsiirtoverkossa, erityisemmin tassa tapauksessa (mutta ei 

10 kuitenkaan mitenkaan rajoittavasti) matkaviestinverkossa 10 ja 
siina mahdollisesti operoivista osapuolista 11 - 13 ja niiden 
yhteyteen jarjestetyista toiminnallisuuksista.. ^ Sen lisaksi, 
etta keksinnon mukaisella menetelmalla tarjotaan paatelaitteen 
11 kayttajalle edistyneempi tapa saada sisaltoa 

15 selailtavakseen paatelaitteelleen 11, myos muille 
tiedonsiirtoverkossa 10 operoiville tai laheisesti liittyville 
osapuolille 12, 13 menetelmalla tarjotaan edistyksellinen tapa 
siirtaa sisaltoa paatelaitteelle 11 jopa taysiii itse kayttajan 
tietamatta tai muutoin hairiintymatta . Tallaisina muina 

20 matkaviestinverkossa 10 operoivina tai niihin rinnastettavina 
osapuolina 12, 13 voidaan esimerkillisesti mainita 
matkaviestinoperaattorit , yleensakin palvelun- ja 

sisallontarjoajat ja matkaviestinlaitevalmistajat . 

25 Sisallon 19.1 siirtaminen paatelaitteelle 11 voidaan myos 
ymmartaa hyvin laajasti, Ensinnakin se voidaan kasittaa 
paatelaitteelta 11 , lahtoisin suoritettavina 

lataustoimenpiteina kuin yhtalailla myos joltain 
tiedonsiirtoverkkoon 10 jar j/estetylta toiminnallisuudelta, 

30 kuten esimerkiksi palvelimelta 12, 13 lahtoisin suoritettavana 
tiedonsiirtona paatelaitteelle 11 pain. Nain ollen tunnetun 
tekniikan mukaisesti eli paatelaitteen 11 aloitteesta 
kaynnistettavan tiedonsiirtoproseduurin lisaksi tiedonsiirron 
kaynnistavana osapuolena vol toimia myos esimerkiksi palvelin 

35 12, 13. 



9 

Tiedonsiirtoverkkoon 10 kuuluu ainakin yksi palvelin 12, jolle 
on jarjestetty paatelaitteille 11 siirrettavissa olevaa 
sisaltoa 19.1. Myos "sisalto" voidaan kasittaa nyt erittain 
5 laajasti. Se vol sisaltaa yleensakin paatelaitteilla 11 
selailtavissa tai kuultavissa olevaa dataa, kuten esimerkiksi 
tekstia, erilaisia resursseja, kuten esimerkiksi graafisia 
elementteja, kuten esimerkiksi ikoneita, piirroksia, kuvia, 
reunuksia tai audiota, kuten esimerkiksi aania tai musiikkia 

10 19,1*, 19.1'. Lisaksi sisaltoon 19.1 voidaan lukea kuuluvaksi 
myos resurssidatan muotoilussa ja selaimen 14 naytolle 
asettelussa kaytettava data, joka sinallaan ei ole naytolla 
suoranaisesti selailtavissa, vaan joka mahdollistaa muun 
muassa edella mainittujen resurssien 19.1 asettelun 

15 paatelaitteen 11 naytolle asetetulla tavalla. 

Edelleen sisaltona voidaan ymmartaa myos sovellusdata ja 
paatelaitteella 11 yleensakin suoritettavissa oleva 
ohjelmakoodi . Keksinnon menetelman mukaisesti paatelaitteella 
20 11 siirretyt sovellukset ja palvelukokonaisuudet voivat olla 
esimerkiksi interaktiivisia . Eraana esimerkkina sovelluksista 
voidaan mainita pelit. 

Osa tallaisesta paatelaitteille 11 siirrettavasta sisallosta 
25 19,1, jota voi olla jarjestettyna tiedonsiirtoverkkoon 10 
yhden tai useamman palvelimen 12 muistivalineiden 19 
yhteyteen, voi olla varustettuna ainakin yhdella erityisella 
tunnisteella STl. Tallaisella tunnisteella STl indikoidaan 
kyseiselle sisallolle 19.1* asetettua ja sen hallitsemiseen 
30 liittyvaa erityisluonnetta paatelaitteella 11. Tunnisteella 
STl varustettua sisaltoa 19.1* voidaan hallita, kuten 
esimerkiksi tallentaa, sailyttaa tai paivittaa esimerkiksi 
paatelaitteelle 11 siirtamisen jalkeen asetetun kriteerin 
mukaisesti. 
35 . 
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Edella mainittuja kriteereja voi olla lukuisia. Niista voidaan 
mainita eraana ensimmaisena esimerkkina sisallon sailyttaminen 
paatelaitteen 11 valimuistissa 15, 16 senkin jalkeen, kun 
valimuistia 15, 16 on tyhjennetty esimerkiksi tallennustilan 
5 vapauttamiseksi . Tunnisteen STl asettaminen sisallolle 19.1 on 
alan ammattimiehelle ilmeista teknologiaa ja se voidaan tehda 
esimerkiksi sisallon otsikkotietoihin tai vastaavaan 
metadatakenttaan . 

10 Tiedonsiirtoverkkoon 10 kuuluu lisaksi myos esimerkiksi 
sisaltoa 19.1 tarjoamaan asetetulle palvelimelle 12 tai taysin 
sisaltoa tarjoamaan asetetusta palvelimesta 12 erilleen 
^arjestetylle palvelimelle 13 jarjestetty 

hallinnointitoiminnallisuus 13 . 1 paatelaitteille 11 

15 tar jottavaksi asetetun tai jo tallennetun, erityisella 
tunnisteella STl varustetun sisallon 20.1 hallitsemiseksi , 
Palvelin 13 voi olla esimerkiksi matkaviestinoperaattorin 
hallinnassa, joka kayttaa keksinnon mukaista menetelmaa 
sisallon 19.1* tarjoamiseksi paatelaitteille 11. 

20 

Keksinnon mukaisessa menetelmassa myos tiedonsiirtoverkko 10 
voidaan kasittaa hyvinkin laajasti. Se voi muodostua yhdesta 
tai useasta samanlaisesta tai erilaisesta toistensa yhteyteen 
jarjestetyista verkoista. Useimmiten sisaltoa ja palveluja 

25 19.1 tarjoamaan jarjestetyt palvelimet 12, 13 ovat internet- 
verkossa, joten tiedonsiirto voi tapahtua jossain vaiheessa 
myos sen alaisuudessa. Viimeinen tiedonsiirtolinkki ennen 
paatelaitetta 11 on kuitenkin yleensa langaton 
matkaviestiverkko 10, jossa on tunnetusti kaytossa lukuisia 

30 verkkoyhteystapoja. Eraat naista tavoista, kuten esimerkiksi 
juuri pieni bittinopeuksiset tiedonsiirtokanavat hyotyvat 
keksinnon mukaisen menetelman kaytosta merkittavasti parantaen 
muun muassa selailun kayttaja vuorovaikutustasoa. 
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Hallinnointitoiminnallisuuden 13 .1 kasittavalle palvelimelle 
13 voi olla jarjestettyna ainakin inf ormaatiota 20.1 niista 
paatelaitteista 11, jotka ovat keksinnon mukaisen menetelman 
vaikutuspiirissa . Lisaksi palvelimella 13 voi olla myos muuta 
5 inf ormaatiota liittyen esimerkiksi kullekin paatelaitteelle 11 
jarjestettyyn tai jarjestettavaksi tarkoitettuun staattiseen 
sisaltoon 19.1* ja staattisen sisallon 19,1* 
paivitystapahtumiin, kuten esimerkiksi sisallon 19.1* 
versiotietoihin kullakin paatelaitteella 11. Sisalto 19.1* voi 
10 nain ollen erota myos paatelaitekohtaisesti . 

Yhden tai useamman palvelimen 12, 13 lisaksi 
tiedonsiirtoverkkoon 10 kuuluu ainakin yksi sinansa 
tunnetunlainen selainsovelluksella 14 ja varustettu paatelaite 

15 11, johon kuuluu muun muassa selailutoiminnon mahdollistavat 
verkkoyhteysprotokollat 18, Paatelaitteen 11 

selainsovelluksella 14 on kayttajan mahdollista kohdistaa 
sisaltoa tarjoavalle palvelimelle 12 sinansa tunnetulla 
tavalla latauspyyntoj a, kohdistuen sille tar jottavaksi 

20 asetettuun sisaltoon 19.1. Paatelaitteen 11 yhteyteen on 
jarjestetty myos sinansa tunnetunlaiset valimuistivalineet 15, 
16, johon palvelimelta 12 sille siirrettya sisaltoa ja 
sisaltoresursseja 15,1,. 16.1 voidaan tallentaa. Tallaista 
resurssipuskuria selainsovellus 14 voi kayttaa resurssien 

25 verkosta 10 lataamisen sijasta tai ohella. Resurssipuskuri 
voidaan tunnetuilta osiltaan toteuttaa vastaavanlaisena 
valimuistihakemistona, joka tunnetaan esimerkiksi PC- 
selaimista, joissa WEB-sivujen resursseja voidaan tallentaa 
tietokoneen muistivalineisiin. - 

30 

Paatelaitteen 11 resurssipuskuriin kuuluu erityinen staattinen 
resurssiosio 16, jonne sanottua erityisella tunnisteella STl 
varustettua sisaltoa 16.1 tallennetaan asetetun kriteerin 
mukaisesti. Staattinen resurssiosio 16, joka voi oleellisesti 
35 sijaita samassa tallennusmediassa varsinaisen 
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resurssivalimuistin 15 kanssa, voidaan alustaa usein eri 
tavoin. Alustusproseduuria varten paatelaitteessa 11 voi olla 
oma tiedonsiirtorajapinta 21, joka on jarjestetty esimerkiksi 
tuonnempana kuvat t avan hal 1 innoint i toiminnal 1 i suuden 1 7 
5 yhteyteen. Eraina, mutta ei kuitenkaan mitenkaan rajoittavia 
esimerkkeja naista alustustavoista voidaan mainita esimerkiksi 
paatelaitteen 11 valmistusvaiheessa suoritettava alustus tai 
paatelaitteen 11 hupllon yhteydessa suoritettava alustus. 
Viela eras alustusmahdollisuus voi olla sellainen, etta 

10 paatelaitteen 11 kayttaja itse suorittaa alustuksen, 
esimerkiksi ohj elmistopaivityksen yhteydessa tai aktivoimalla 
esimerkiksi SIM-kortille (Subscriber Identity Module) SAT- 
tekniikalla (Sim Application Toolkit) toteutetun 

alustussovelluksen, jolla alustus sitten tiedonsiirtoverkosta 

15 10 suoritetaan. 

Alustuksessa paatelaitteelle 11 voidaan siirtaa esimerkiksi 
sellaista sisaltodataa 19.1*, joka kasittaa esimerkiksi 
laitevalmistajan, yleensa jonkin matkaviestinoperaattorin, 

20 paatelaite-eraa subventoivan kohdeoperaattorin tai palvelun- 
ja sisallontarjoajien etusijalle asettamia resursseja 
esimerkiksi niiden tarjoamiin palveluihin tai sisaltoon 16,1 
liittyen; Naita voivat olla esimerkiksi paatelaitteella 11 
ajettavissa olevien ohjelmistojen tarjoaminen tai valmistajan 

25 paatelaitteiden 11 kayttajille tarjoama erityinen 
jasenyysklubi • Tallainen paikallinen resurssireservi 16.1 voi 
kasittaa siis esimerkiksi yalikoiman graafisia- tai 
palveluelementte j a . 



30 Keksinnon mukainen selainsovellus 14 kasittaa 

toiminnallisuuden 14 . 2 paikallisesti j ar j estettyj en resurssien 
15.1, 16.1 liittamiseksi palvelimelta ^ 12 ladattaviin 
resursseihin 19.1. Ainakin jokin resurssia kayttavaan WEB- 
sivuun liittyva tieto voidaan talloin upottaa paikalliseen 

35 resurssiotsikkoon tai nimeen, josta selain 14 voi 



13 



turvallisesti havaita tunnisteella STl varustetun resurssin 
16.1* soveltuvuuden kussakin selailutilanteessa . 

Lisaksi paatelaitteella 11 voi olla myos viela eraan 
5 tuonnempana kuvattavan sovellusmuodon tapauksessa 

toiminnallisuudet 14.1, 17 sisallon 19.1 etukateislataamiseksi 
ja yleensakin siirtamiseksi paatelaitteelle 11 esimerkiksi 
toisessa varsinaisen selainistunnon kanssa samanaikaisessa 
t i e don s i i r t oy h t ey de s s a . 

10 

Lisaksi paatelaite 11 kasittaa toiminnallisuuden 17 
erityisella tunnisteella STl varustetun sisallon 16.1 
hallitsemiseksi . Vastaavan tyyppinen toiminnallisuus voi olla 
myos erityisella tunnisteella STl varustettua sisaltoa 19.1* 

15 hallitsemaan asetetulla palvelimella 13, jolla voidaan 
vaihtoehtoisesti hallita kyseiseen erityissisaltoon 19.1* 
liittyvia toimenpiteita, kuten esimerkiksi sen siirtamista ja 
paivittamista paatelaitteelle 11. Tassa tapauksessa 
paatelaitteen 11 kayttajalta saatetaan kuitenkin joutua 

20 pyytamaan suostumus, koska silloin tiedonsiirtoa voidaan 
suorittaa jopa taysin paatelaitteen 11 kayttajaosapuolen 
tietamatta. 

Keksinnon mukaisessa menetelmassa siirretaan siis ainakin osa 
25 erityisella tunnisteella STl varustetusta sisallosta 19.1* 
paatelaitteelle 11 tausta-ajona. Talla tarkoitetaan sita, etta 
taustasuorituksena tapahtuva sisallon 19.1* tiedonsiirto ei 

oleellisesti vaikuta paatelaitteella 11 mahdollisesti 
samanaikaisesti suoritettavaan varsinaiseen selainistunnon 
30 tiedonsiirtoon. 

Eraan sovellusmuodon mukaisesti tallainen tausta-ajona 
suoritettava tiedonsiirto voidaan suorittaa oleellisesti 
erillaan varsinaisesta selainistunnon tiedonsiirrosta. 
35 Paatelaitteelle 11 suoritettava resurssitiedonsiirto voi 
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tapahtua esimerkiksi normaalien selainprotokollien kautta. 
Toisaalta tiedonsiirto voidaan suorittaa myos jollain ei- 
selainprotokollalla. Paatelaitteessa 11 olevaa omaa kanavaa 
erityisella tunnisteella STl varustetun sisallon 19.1* 
5 siirtamiseksi erillaan varsinaisesta selainistunnosta kuvataan 
kaavipllisesti kuvassa 1 viitteella 22. Tassa kanava 22 kulkee 
paatelaitteen 11 tiedonsiirtorajapinnasta 18 

laitehallinnoinnin 17 kautta staattiseen resurssivalimuistiin^ 
16. Tiedonsiirto voidaan suorittaa esimerkiksi kayttamalla eri 
10 PDP-kontekstia tiedonsiirtoistunnossa . PDP-konteksti on 
sinansa tunnettua pakettitiedonsiirtotekniikkaa esimerkiksi 
GPRS-tiedonsiirron yhteydesta (General Packet Radio System) , 
joten sita ei ole tassa yhteydessa syyta enempaa selostaa. 

15 Kaytettaessa PDP-kpntekstia ja tiedonsiirtoverkon tukiessa IP- 
pohjaista jar jestelmaa, voidaan paatelaitteen 11 IP-osoite 
asettaa aktiiviseen server-modeen, jonka seuraukseria 
paatelaite 11 pystyy tunnistamaan tiedonsiirtoverkosta 10 
tulevia palvelimien 12, 13 paivityspyyntoja . y 

20 

Tausta-ajo voi tarkoittaa eraan toisen sovellusmuodon mukaan 
sita, etta tiedonsiirtoverkolta 10 pyydetaan erityinen 
palvelutaso QoS (Quality of Service) sanottua tausta-ajona 
suoritettavaa tiedonsiirtoa varten. 

25 

Eraan kolmannen sovellusmuodon mukaan voidaan 

I. 

tiedonsiirtoistuntoja myos priorisoida haluttuun 

jarjestykseen. Talloin jos, paatelaitteella 11 suoritetaan 
samanaikaisesti tavanomaisen web-selailun ohella erityisella 

30 tunnisteella STl varustetun sisallon 19.1* tiedonsiirtoa 
paatelaitteelle 11, priorisoidaan varsinainen tavanomaisen 
tunnisteettoman sisallon 19.1' web-selailu korkeammalle 
tasolle ja erityisella tunnisteella STl varustetun sisallon 
19,1* siirtaminen paatelaitteelle 11 alemmalle tasolle 

35 (secondary/primary context) . Silloin, kun tavanomaista web- 



15 



selailua ei suoriteta, voidaan erityisluonteisen sisallon 
19.1* siirtaminen paatelaitteelle 11 suorittaa tausta-ajona 
korkeammalla prioriteettitasolla, riippuen osaksi 

paatelaitteella 11 talloin suoritettavista tehtavista. 

5 

Paatelaitteelle 11 siirrettava erityisella tunnisteella STl 
varustettu sisalto 19.1* voi olla myos salattua ja/tai 
tiivistettya . Talloin sisallon lahettajalla 12 ja 
vastaanottajalla 11 on valineet nain kasitellyn datan 
10 kasittelemiseksi (ei esitetty) . . 

Kuten jo edellakin on kaynyt esille, erityisella tunnisteella 
ST varustetun sisallon 19.1* siirtoa paatelaitteelle 11 
voidaan hallita useidenkin eri psapuolien toimesta. Tata 

15 yarten tunnisteita voi olla yhden sijasta useitakin STl, ST2, 
jne. Nailla voidaan indikoida esimerkiksi eri sisalloille 
19.1* suoritettavissa olevia hallinnointitoimenpiteita ja/tai 
niiden hallinnointiin liittyvaa lupamenettelya . Eraan 
ensimmaisen sovellusmuodon mukaan hallintaa voi suorittaa 

20 tiedonsiirtoverkon 10 yhteyteen jarjestetty toiminnallisuus , 
kuten esimerkiksi jo edella mainittu laitehallinnointipalvelin 
13. Eri tunnisteilla voidaan identifioida esimerkiksi 
yksikasitteinen hallinnointipalvelin 13 tai jopa yksittainen 
lupamenettely/ jolla on lupa kyseisen sisallon 19.1* 

25 hallinnointiin. Nain ollen paatelaitteella 11 voi olla useiden 
hallinnointipalvelimen 13 alaisuudessa hallinnoitavissa olevaa 
sisaltoa 19.1*. Jollain naista palvelimesta 13 havaittaessa 
esimerkiksi erityisella tunnisteella STl varustetussa 
sisallossa 19.1* paivityksia, voidaan aktivoida 

30 tiedonsiirtoyhteys valitulle yhdelle tai useammalle 
paatelaitteelle 11 ja suorittaa sisallon 19.1* paivitys 
(esimerkiksi push-palveluna) . 

Eraan toisen sovellusmuodon mukaisesti tunnisteella ST2 
35 varustetun sisallon 19.1* siirtoa paatelaitteelle 11 voidaan 
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hallita myos paatelaitteen 11 tai viela sen kayttajan 
toimesta. Paatelaitteella 11 voidaan erityisen sisallon 19.1* 
hallintatoiminnallisuus 17 asettaa tarkkailemaan sisallon 
19.1* paivitystarvetta. Talloin hallintatoiminnallisuus 17 voi 
5 lahettaa kyselyn esimerkiksi tiedonsiirtoverkkoon 10 
jar jestetylle sisaltoa 19.1* hallitsemaan asetetulle 
palvelimelle 13 sisaltopn 19.1* tehtyjen 

paivitystoimenpiteiden tarpeellisuudesta . Myos suoraan 
sisaltoa 19,1* tarjoavalle palvelimelle 12 tehtava 
10 tarkistuspyynto on luonnollisesti mahdollinen. 

Viela eraan kolmannen sovellusmuodon mukaan voidaan asettaa 
sellainen tunniste ST3, jolla leimattuun sisaltoon on lupa 
tehda paivityksia vain esimerkiksi paatelaitteen 11 
15 huoltotyokaluilla. 

Esimerkiksi paatelaitteen 11 valimuistin 15, 16 paivittamisen 
yhteydessa aktivoitavan hallintatoiminnallisuuden 13.1, 17 
aktivoimiseksi on siis useita vaihtoehtoj a . Se voidaan 

20 aktivoida esimerkiksi kayttajan toimesta, paatelaitteen 11 tai 
verkon 10 toimesta. Eras kriteeri paivitystoiminnon 
liipaisemiseksi voi olla kynnystaa se tapahtumaan esimerkiksi 
silloin, kun erityisella tunnisteella varustetut 

palveluelementit ovat muuttuneet niille asetetun ehdon 

25 mukaisesti . Talloin suoritettaessa paivitysistunto tausta- 
ajona erillaan varsinaisesta web-selailuistunnosta eli 
esimerkiksi toisessa PDP-kontekstissa, ei aiheuteta 
kayttajalle haittaa varsinaiseen mahdollisesti samanaikaisesti 
suoritettavaan web-selailuun. 

30 

Erityisella tunnisteella STl varustettu sisalto voidaan valita 
useilla tavoilla. Eraan sovellusmuodon mukaan erityisella 
tunnisteella STl varustetun sisallon 19.1* tiedostokoolle 
asetetaan raja-arvo, jonka ylittava tiedostokoko luetaan 
35 tallaiseen keksinnon menetelman mukaisesti paatelaitteelle 11 
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siirrettavaan sisaltoon. Lisaksi ominaista tallaisille 
resursseille vol olla se, etta pieni bittinopeuksisia 
tiedonsiirtotapoja kaytettaessa ne muodostavat pullonkauloja 
selailun sujuvuudelle . Yleensa tallaiseksi kasitettava 
5 resurssisisalto on jo edella laajasti kuvattua sisaltoa, kuten 
' esimerkiksi graafisia elementtej a, kuvia, musiikkia ym. 
resurssidataa riippuen esimerkiksi kayttajan tai muiden 
osapuolien tekemista asetuksista ja luokitteluista . Viela 
eraana esimerkkina tallaisesta sisallosta voidaan mainita 
10 esimerkiksi selailussa kaytettava aloitussivu ja aktiivisiksi 
asetetut palvelut, joita kayttajan kulloinkin suositellaan 
jostain syysta kaytettavaksi . 

Kuvissa 2-3 selostetaan erasta sovellusesimerkkia keksinnon 
15 mukaisesta menetelmasta vuokaavioesityksena . On huomattava, 
etta kyseessa on vain yksittainen sovellusesimerkki , jolloin 
keksinnon mukainen menetelma on toteutettavissa useanlaisinkin 
eri osavaihevaihtoehdoin. 

20 Kuvassa 2 paatelaitteen 11 kayttaja kaynnistaa aluksi selaimen 
14 ja voi tehda silla sinansa tavanomaisen latauspyynnon 
tiedonsiirtoverkkoon 10 jar jestetylle sisaltoa tarjoamaan 
jarjestetylle palvelimelle 12 (200 - 202). Seuraavaksi selain 
14 voi suorittaa tarkistuksen, etta onko latauspyynnon 

25 kohteena ollut sisalto mahdollisesti jo tallennettuna selaimen 

14 valimuistiin 15, 16 (203) , Riippuen selaimen 14 
asetuksista, sisalto voidaan noutaa selaimelle 14 
resurssivalimuistista 15, jos se on siella jo valmiina ja 
tayttaa esimerkiksi sille asetetun aikaleiman, jolla 

30 kontrolloidaan sisallon tuoreutta (204 - 205) . Sen sijaan, jos 
sisaltoa 15.1 ei loydy paatelaitteen 11 resurssivalimuistista 

15 tai sen aikaleima ei tayta sille asetettua ehtoa, sita 
koskeva latauspyynto tehdaan tiedonsiirtoverkkoon 
jarjestetylle palvelimelle 13 (204 - 206) . 

35 
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Palvelin 12 vastaanottaa sinansa tunnetulla tavalla sisaltoa 
19.1 koskevan latauspyynnon, kokoaa sita vastaavan sisallon 
19.1 muistivalineistaan 19 ja lahettaa sen paatelaitteelle 11 
vastauksena latauspyyntopn (206) . Paatelaite 11 vastaanottaa 
5 sisallon 19.1, saattaa sen selaimessaan 14 naytolle sopivaan 
muotoon ja asetetulla tavalla mahdollisesti tallentaa sisallon 
19.1 paatelaitteen 11 resurssivalimuistiin (207), 

Edella esitettiin pitkalti tunnetun tekniikan mukaiset 
10 rutiinivaiheet paatelaitteella 11 suoritettavasta selailusta 
(reitti 1"^, 201) . ' Keksinnon menetelman mukaisesti voidaan 
esimerkiksi osavaiheessa 2 01 aktivoida myos paatelaitteelle 11 
jarjestetty erityisella tunnisteella STl varustetun sisallon 
16.1* hallinnointitoiminnallisuus 17 (reitti 2*^, 201) 

15 

La i t ehal 1 inno int i t oiniinnal 1 i suuden 1 7 akt i voint i e i 

valttamatta tarvitse eraan sovellusmuodon mukaisesti liittya 
mitenkaan esimerkiksi paatelaitteella 11 aloitettavaan tai jo 
suoritettavaan selailuun, vaan rutiinihaara 2"^ voidaan 

20 kaynnistaa myos asetetun kriteerin tayttyessa taysin 
riippuraattomasti varsinaisesta kayttajan suorittamasta tai 
suorittamattomasta selailusta. Tallainen kriteeri voi olla 
esimerkiksi kellpnaika, jolloin tiedonsiirtoverkko 10 on 
siirtokapasiteetiltaan kevyessa kaytossa (esimerkiksi yolla) . 

25 Toinen esimerkki kriteerista voi olla tiedonsiirtoverkosta 10 
tuleva liipaisu toiminnon aktivpimiseksi (esimerkiksi 
palvelimelta 13) . Kolmas kriteeri voi liittya yleisesti 
asetettuun ajanjaksoon, mika edellisesta paivityskerrasta on 
» kulunut . 

30 

Kuvan 2 rutiinihaarassa 2° voidaan aluksi tarkastaa, etta onko 
paatelaitteelle 11 talla hetkella jarjestettyna tai onko sille 
edes tarkoitettu tallennettavaksi tallaista erityista sisaltoa 
19.1*, Jos tilanne on kyseisella kaynnistyskerralla sellainen, 
35 etta sisaltoa 19.1* ei paatelaitteella 11 ole asetettu 
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olevaksi, voidaan hallinnointitoiminnallisuujs 17 lopettaa 
saman tien (209) . 

Sen sijaan, jos tallaista sisaltoa 16.1 paatelaitteelle 11 on 
5 jo jarjestettyna tai yleensakin paatelaite 11 on asetettu 
sisaltamaan tallaista sisaltoa 16,1*, 19.1*, niin seuraavaksi 
voidaan suorittaa tarkistus, onko tallaiseen erityiseen 
sisaltoon 16.1* tullut muutoksia, kuten esimerkiksi 
paivityksia esimerkiksi edellisen selailukerran jalkeen (209 - 
10 211) . Tarkistus voidaan suorittaa esimerkiksi palvelimelta 12, 
13, jollain sopivalla kutsulla. Jos paivityksia ei ole tullut, 
niin vuokaaviohaaran 2° supritus voidaan lopettaa. 

Jos paivityksia on tullut ainakin osaan sisallosta 16.1*, niin 
15 palvelimelta 12 ladataan sinansa jo edella kuvatulla tavalla 
kyseinen paivitetty sisalto 19.1* taustasuorituksena. 
Taustasuoritukselle on ominaista se, etta silla ei 
oleellisesti vaikuteta varsinaiseen kayttajan suorittamaan 
selailuun. Periaatteessa kayttaja ei valttamatta edes tieda, 
20 etta tallainen tausta-ajossa oleva paivitystoimenpide on 
kaynnissa, koska se voidaan suorittaa esimerkiksi 
varsinaisesta selailuistunnosta taysin erillisessa 

pakettikontekstissa (212) • 

25 Sita mukaa, kun erityista sisaltoa 16.1 paivitetaan, voidaan 
kulloistakin selaimella 14 esitettya sisaltoa luonnollisesti 
paivittaa vastaavasti soveltuvilta osin (213). Selailua (208) 
suoritetaan sinansa tunnettujen toimintavaiheiden mukaisesti, 
jossa esimerkiksi klikattaessa sisaltoon sovitettua 

30 linkkiviittausta, palataan vuokaaviossa jalleen latauspyynnon 
tekemisvaiheeseen (202) . 

Kuvassa 3 on esitetty viela eras sovellusmuoto keksinnon 
mukaiseen menetelmaan liittyen. Tehtaessa sisaltoa 19.1 
35 koskevaa latauspyyntoa kuvan .2, vaiheessa 202, voidaan 



selaimella 14 tai sen yhteyteen jarjestetylla 
hallinnointitoiminnallisuudella 17 siirtya sellaiseen 
suoritushaaraan, jossa tutkitaan onko latauspyynnon kohteena 
olevassa sisallossa 19.1 mahdollisesti jotain erityisella 
5 tunnisteella STl varustettua sisaltoa 19,1*, tai yleensakin 
joitain linkkiviittauksia ja/tai millaisia ovat naiden 
latauspyyntoon liittyvan sisallon 19.1 tai siina oleviin" 
linkkiviittauksiin liittyvat sisallot (301 - 303) , 

10 Aluksi voidaan tutkia, etta onko pyydetyssa sisallossa jotain 
erityisella tunnisteella STl varustettua sisaltoa 19.1* (301). 
Jos tallaista sisaltyy latauspyynnossa maariteltyyn sisaltoon, 
rliin siirrytaan kuvassa 2 esitettyyn vuokaavion vaiheeseen 
212, jossa tallainen sisalto 19.1* ladataan paatelaitteen 11 

15 valimuistiin jar jestettyyn staattiseen resurssireserviin 16 ja 
toimenpide paivitetaan paatelaitteella 11. Tassa ja myos siina 
tapauksessa, jossa latauspyyntoon ei sisaltynyt yhtaan 
erityisella tunnisteella STl varustettua sisaltoa 19.1*, 
voidaan tutkia, etta onko latauspyynnon perusteella 

20 siirrettavassa sisallossa linkkiviittauksia edelleen muille 
sivuille (302) . Jos viittauksia loytyy, voidaan tarkastella 
naihin sivuihin liittyvaa sisaltoa ja erityisemmin sita, etta 
kasittavatko ne erityisella tunnisteella STl varustettua 
sisaltoa 19.1* (303). 

25 

Jos joitain web-sivulta loytyy tallaista erityisella 
tunnisteella STl varustettua sisaltoa 19.1*, voidaan se 
siirtaa paatelaitteelle 11 jarjestettyyn valimuistiin 15, 16 
uudella ja yllattavalla tavalla jopa etukateisesti . Lataus 

30 tehdaan myos tassa tapauksessa taustasuorituksena esimerkiksi 
toisella samanaikaisella tiedonsiirtoistunnolla . Resurssien 
19.1* etukateislataus voidaan nyt tehda jopa siina 
tapauksessa, vaikka ei olisi edes taytta varmuutta siita, etta 
kayttaja siirtyy selainistunnon aikana kyseiselle sivulle 

35 selailemaan sille jarjestettya sisaltoa. 
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Resurssien etukateislataamiseen voidaan opastaa esimerkiksi 
WEB-sivun ohj elmoinnilla . Talloin esimerkiksi WEB-sivun 
otsikkotiedoissa (header) voi olla kentta erityisella 
5 tunnisteella STl varustetun sisallon 19.1* ilmaisemiseksi , 
joka kyseiseen sivuun liittyy. Kun kayttaja sitten selailee 
sivua, voi saman aikaisesti olla taustasuorituksena kaynnissa 
seuraavaan mahdolliseen selailun kohteena olevaan sivuun 
liittyvien resurssien 19.1* lataaminen paatelaitteen 11 

10 resurssivalimuistiin 16. Kun kayttaja sitten mahdollisesti 
jatkaa selailuaan menemalla talle seuraavalle web-sivulle, pn 
ainakin osa sen resursseista 19.1* jo valmiina paatelaitteella 
11, Nain kayttajan selailukokemuksen mukaan seuraavien sivujen 
lataaminen tapahtuu huomattavasti nopeammin ja selailu on 

15 muutoinkin miellyttavampaa, Pelkan web-sivuun liittyvan 
tekstidatan lataaminen voidaan suorittaa esimerkiksi 
varsinaisessa selainyhteydessa ja vasta siina vaiheessa, kun 
kayttaja tekee kyseista sivua koskevan latauspyynnon. Pienesta 
tiedostokoostaan johtuen puhtaan tekstidatan lataaminen ei ole 

20 oleellisesti mikaan pullonkaula selailun sujuvuudelle . 

Keksinnon myota voi WEB-palvelun ohjelmoija kayttaa hyvakseen 
jotain yleista resurssikirjastoa kaikkien web-sivujen 
resursseille 19.1*. Talloin sivuihin liittyvien resurssien 

25 19.1* lataus suoritetaan oleellisen paaasiallisesti yhdella 
kerralla tausta-ajona, jonka seurauksena selailu on hyvin 
nopeata kyseisessa WEB-palvelussa . Tama WEB-palvelimen 
"resurssipankki" , josta keksinnon mukaista menetelmaa tukeva 
selain 14 voi ladata resursseja, voidaan identifioida jollain 

30 erityisella tavalla alkuperaisella WEB-sivulla, 

Viela lisaksi voidaan mainita erityisella tunnisteella STl 
varustetun sisallon 19.1* eraina toimitustapoina 

paatelaitteelle 11 esimerkiksi SIM-kortti tai erilaiset 
35 muistikortit , kuten esimerkiksi MMC-card. 
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On ymmarrettava/ etta edella oleva selitys ja siihen liittyvat 
kuvat on tarkoitettu ainoastaan havainnollistamaan esilla 
olevaa keksintoa. Keksintoa ei siten ole rajattu pelkastaan 
5 edella esitettyihin tai patenttivaatimuksissa maariteltyihin 
sovellusmuotoihin, vaan alan ammattimiehelle tulevat olemaan 
ilmeisia monet erilaiset keksinnon variaatiota ja muunnokset, 
jotka ovat mahdollisia oheisten patenttivaatimusten 
maaritteleman keksinnollisen ajatuksen puitteissa. 
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Claims 

What is claimed is : 

5 1. Menetelma langattbmassa tiedonsiirtoverkossa (10) 

sisallon (content) (19.1) siirtamiseksi paatelaitteelle (11), 
jossa menetelmassa tiedonsiirtoverkossa (10) olevalle 
palvelimelle (12) jarjestettya sisaltoa (19.1) siirretaan 
tiedonsiirtona tiedonsiirtoverkon ClO) kautta paatelaitteelle 

10 (11) selailtavaksi selainistunnossa ja jossa ainakin osaan 
sisallosta (19.1*) liittyy ainakin yksi erityinen tunniste 
(STl) , jolla indikoidaan kyseisen sisallon (19.1*) 
erityisluonnetta sen hallitsemiseksi asetetulla tavalla, 
tunnettu siita, etta ainakin osa sanotusta tunnisteella (STl) 

15 varustetusta sisallosta (19.1*) siirretaan paatelaitteelle 
(11) tausta-ajona (background processing) oleellisesti 
vaikuttamatta paatelaitteen (11) varsinaisen selainistunnon 
tiedonsiirtoon. 

20 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 

siita, etta tausta-ajona suoritettava tiedonsiirto tapahtuu 
oleellisesti omassa yhteyskontekstissaan siten, etta se 
suoritetaan omaa kanavaa (22) pitkin ja erillaan varsinaisesta 
selainistunnon tiedonsiirrosta . 

25 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, 

tunnettu siita, etta sanottuja tunnisteita (STl, ST2) on kaksi 
tai useampia, joilla tunnisteilla (STl, ST2) indikoidaan 
esimerkiksi sisallolle (19.1*) suoritettavia 

30 hallinnointitoimenpiteita ja/tai niiden hallinnointiin 
liittyvaa lupamenettelya. 



4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu 

siita, etta sanottu tunnisteella (STl, ST2) varustettu sisalto 
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(19,1*) siirretaan paatelaitteelle (11) tiedonsiirtoverkkoon 
(10) jarjestetyn toiminnallisuuden (12, 13) toimesta. 

5* Patenttivaatimuksen 2 niukainen menetelma, tunnettu 

5 siita, etta sanottu tunnisteella (STl, ST2) varustettu sisalto 
(19.1*) siirretaan paatelaitteelle (11) paatelaitteen (ll) 
ja/tai sen kayttajan toimesta. 

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
10 siita, etta sanotulla tunnisteella (STl, ST2) varustettu 

sisalto (19.1*) maaraytyy sisallon (19.1*) tiedostokoon 
perusteella. 

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, tunnettu 
15 siita, etta sanotulla tunnisteella (STl, ST2) varustettu 

sisalto (19.1*) voi kasittaa esimerkiksi resurssidataa . 

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta menetelmassa 

20 - tunnistetaan paatelaitteelle (11) tallennetun 

erityisella tunnisteella (STl, ST2) varustetun 
sisallon (19.1*) olemassa olo, 

maaritetaan sanotun sisallon (19.1*) 

paivitystarvetta ja 

25 - jos sanotulle paivitystarpeelle asetettu 

ehtokriteeri tayttyy, siirretaan sanottu sisalto 
(19.1*) palvelimelta (12) paatelaitteelle (11) , 



9. Patenttivaatimuksen 
30 siita, etta menetelmassa 

paatelaite (11) . 

10 . Patenttivaatimuksen 
siita, etta menetelmassa 



1 mukainen menetelma, tunnettu 
lisaksi tunnistetaan sanottu 

1 mukainen menetelma , tunnettu 



tunnistetaan paatelaitteen (11) pyytamasta 
sisallosta (19.1*) ainakin yksi sanotulla erityisella 
tunnisteella (STl, ST2) varustettu sisaltoelementti, 
joka vol olla esimerkiksi linkkiviittaus ja/tai 
siihen mahdollisesti kytketty resurssitiedosto ja 

oleellisesti sanotun tunnistuksen perusteella 
siirretaan sanottu sisalto (19.1*) paatelaitteelle 
(11)- 

Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
etta ainakin osa sanotulla tunnisteella (STl, ST2) 
varustetusta sisallosta (19.1*) siirretaan salattuna. 

12. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
15 siita, etta ainakin osa sanotulla tunnisteella (STl, ST2) 

varustetusta sisallosta siirretaan kompressoituna . 

13. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta sanotussa tausta-ajossa tiedonsiirtoverkolta (10) 

20 pyydetaan oma palvelutaso QoS (Quality of Service) . 

14. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta sanottu tausta-ajona supritettava tiedonsiirto 
priorisoidaan paatelaitteen 11 muiden toimintojen yhteyteen. 

25 . 

15. Jarjestelma langattomassa tiedonsiirtoverkossa (10) 
sisallon (19.1) siirtamiseksi paatelaitteelle (11), jossa 
tiedonsiirtoverkkoon (10) ovat kytkeytyneina ainakin yksi 
palvelin (12, 13) ja ainakin yksi paatelaite (11) ja jossa 

30 ainakin yhden palvelimen (12) yhteyteen on jarjestetty 
sisaltoa (19.1) tiedonsiirtoverkon (10) kautta tiedpnsiirtona 
selainistunnossa paatelaitteelle (11) siirrettavaksi ja joka 
paatelaite (11) kasittaa selaintoiminnallisuuden (14) sanotun 
sisallon (19,1) kasittelemiseksi ja jossa ainakin osaan 

35 sanotusta sisallosta (19.1*) on liitetty ainakin yksi 



10 11. 
siita. 
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erityinen tunniste (STl) , joka on sovitettu indikoimaan 
kyseiselle sisallolle (19.1*) asetettua erityisluonnetta 
sisallon (19.1*) paatelaitteella (11) suoritettavan 
hallinnoitavuuden suhteen, tunnettu . siita, etta 

5 paatelaitteeseen (11) ja/tai tiedonsiirtoverkkoon (10) 
jarjestetylle palvelimelle {12, 13) kuuluu toiminnallisuudet 
(17, 13.1), jotka on sovitettu hallinnoimaan sanottua 
erityisella tunnisteella (STl) varustettua sisaltoa (16.1*, 
19.1*) ja suorittamaan ainakin osa sanottuun sisaltoon (16.1*, 
10 19.1*) liittyvasta tiedonsiirrosta tausta-ajona oleellisesti 
vaikuttamatta paatelaitteen (11) varsinaisen selainistunnon 
tiedonsiirtoon. 

16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jar jestelma, tunnettu 
15 siita, etta paatelaitteeseen (11) on sovitettu oma 

tiedonsiirtokanava (22) tausta-ajona suoritettavaa 

tiedonsiirtoa varten ja jossa sanottu tiedonsiirto on 
sovitettu suoritettavaksi oleellisesti omassa 

yhteyskontekstissaan . 

20 

17. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jarjestelma, tunnettu 
siita, etta paatelaite (11) ja palvelin (12, 13) kasittavat 
toiminnallisuudet ainakin osan sanotulla tunnisteella (STl, 
ST2) varustetusta sisallosta (19.1*) siirtamiseksi salattuna. 

25 

18. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jarjestelma, tunnettu 
siita, etta paatelaite (11) ja palvelin (12, 13) kasittavat 
toiminnallisuudet ainakin osan sanotulla tunnisteella (STl, 
ST2) varustetusta sisallosta (19.1*) siirtamiseksi 

30 kompressoituna . 

19. Patenttivaatimuksen 15 mukainen jarjestelma, tunnettu 
siita, etta paatelaitteen (11) ja/tai tiedonsiirtoverkon (10) 
yhteyteen kuuluu toiminnallisuus (17, 13.1), jolla on 

35 sovitettu tunnistettavaksi paatelaitteelle (11) siirrettavasta 
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tai siirrettavaksi aiotusta sisallosta (19.1) ainakin yksi 
sisaltoviittaus, jonka valittomasti tai valillisesti 
maarittelemasta sisallosta (19.1) ainakin osa siirretaan 
paatelaitteelle (11) sanotun tunnistuksen seurauksena. 

5 \ 

20. Paatelaite (11) langattomassa tiedonsiirtoverkossa 
(10) , johon on jarjestetty tiedonsiirtovalineet (18) 
tiedonsiirron suorittamiseksi tiedonsiirtoverkossa ja 
selainvalineet (14) tiedonsiirtoverkkoon (10) jarjestetyn 

10 sisallon (19.1) siirtamiseksi ja selailemiseksi 

paatelaitteella (11) selainistunnossa ja jossa ainakin osaan 
sanotusta sisallosta (19.1*) on liitetty ainakin yksi 
erityinen tunniste (STl) , joka on sovitettu indikoimaan 
kyseisen sisallon (19.1*) erityisluonnetta sisallon (19.1*) 

15 selainvalineilla (14) suoritettavan hallinnoitavuuden suhteen, 
tunnettu siita, etta paatelaitteeseen (11) on sovitettu 
lisaksi selainriippumaton toiminnallisuus (17), joka on 
sovitettu hallinnoimaan sanottua erityisella tunnisteella 
(STl) varustettua sisaltoa (19.1*) ja suorittamaan 

20 paivitystoimenpiteita asetetun kriteeriehdon tayttyessa 
ainakin osalle sanotusta erityisella tunnisteella (STl) 
varustetusta sisallosta (19.1*) tausta-ajona oleellisesti 
yaikuttamatta paatelaitteen (11) varsinaisen selainistunnon 
t i edons i i r t oon . 

25 

21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen paatelaite, tunnettu 
siita, etta paatelaitteeseen (11) on sovitettu oma 
ti edons iirtokanava (22) tausta-ajona suoritettavaa 
tiedonsiirtoa varten ja jossa sanottu tiedonsiirto on 

30 sovitettu suoritettavaksi oleellisesti omassa 

yhteyskontekstissaan . 

22. Palvelin (12, 13) langattomassa tiedonsiirtoverkossa 
(10) paatelaitteelle (11) siirrettavan sisallon (19) 

35 hallitsemiseksi , jossa tiedonsiirtoverkkoon (10) kuuluu yksi 
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tai useampia palvelimia (12, 13), joista . ainakin osalle 
palvelimista (12) on sovitettu paatelaitteille (11) 
tarjottavaksi tarkoitettua sisaltoa (19.1) ja jossa ainakin 
osaan sanotusta sisallosta (19.1*) on liitetty ainakin yksi 
5 erityinen tunniste (STl) , joka on sovitettu indikoimaan 
kyseisen sisallon (19.1*) erityisluonnetta sita 

paatelaitteelle (11) siirrettaessa, tunnettu siita, etta 
ainakin yksi sanotuista palvelimista (13) kasittaa 
toiminnallisuuden (17) , joka on sovitettu hallinnoimaan 

10 sanottua erityisella tunnisteella (ST) varustettua sisaltoa 
(19.1*) ja suorittamaan paatelaitteille (11) asetetun 
kriteeriehdon tayttyessa paivitystoimenpiteita ainakin osalle 
sanotusta sisallosta (19.1*) tausta-ajona oleellisesti 
vaikuttamatta paatelaitteen (11) varsinaisen selainistunnon 

15 tiedonsiirtoon. 

23. Selainvalineet (14) sisallon (19.1) selailemiseksi 

langattoman tiedonsiirtoverkkoon (10) j ar j estetylla 

paatelaitteella (11) , jossa tiedonsiirtoverkkoon (10) kuuluu 

20 yksi tai useampia palvelimia (12, 13), joista ainakin osalle 
palvelimista (12) on sovitettu paatelaitteille (11) 
tarjottavaksi tarkoitettua sisaltoa (19.1) ja jossa ainakin 
osaan sanotusta sisallosta (19.1*) on liitetty ainakin yksi 
erityinen tunniste (STl) , joka on sovitettu indikoimaan 

25 kyseisen sisallon (19.1*) erityisluonnetta paatelaitteelle 
(11) siirrettaessa, tunnettu siita, etta selainvalineiden (14) 
yhteyteen on jarjestetty toiminnallisuus (17) , joka on 
sovitettu hallinnoimaan sanottua erityisella tunnisteella 
(STl) varustettua sisaltoa (19.1*) asetetulla tavalla ja 

30 suorittamaan asetetun kriteeriehdon tayttyessa 

paivitystoimenpiteita ainakin osalle sanotusta sisallosta 
(19.1*) tausta-ajona oleellisesti vaikuttamatta paatelaitteen 
(11) varsinaisen selainistunnon tiedonsiirtoon. 
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Abstract 

KeksintQ koskee menetelmaa langattomassa tiedonsiirtoverkossa 
sisallon (content) siirtamis.eksi paatelaitteelle, jossa 
5 menetelmassa tiedonsiirtoverkossa olevalle palvelimelle 
jarjestettya sisaltoa siirretaan tiedonsiirtona 

tiedonsiirtoverkon kautta paatelaitteelle selailtavaksi 

V 

selainistunnossa ja jossa ainakin osaan sisallosta liittyy 
ainakin yksi erityinen tunniste, jolla indikoidaan kyseisen 
10 sisallon erityisluonnetta, sen hallitsemiseksi asetetulla 
tavalla. Menetelmassa ainakin osa sanotusta tunnisteella 
varustetusta sisallosta siirretaan paatelaitteelle tausta- 
ajona (background processing) oleellisesti vaikuttamatta 
paatelaitteen varsinaisen selainistunnon tiedonsiirtoon. 



